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SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO

INTRODUCCION

Basor Electric, sensible a la necesidad de minimizar las consecuencias de un incendio, ha sometido sus
bandejas a rigurosos ensayos de resistencia al fuego para asegurar el comportamiento de sus productos. Ante
un incendio es necesario mantener la funcionalidad de ciertas instalaciones eléctricas, como los extractores de
humo, la iluminacidn de emergencia, las alarmas de incendio, 6 instalaciones de presion para la extincion.

Dependiendo del tiempo que es necesario mantener la funcionalidad de la instalacion, seleccionaremos
el sistema de conduccion de cables idoneo para cada caso. La funcionalidad de estas instalaciones cobrard mas
fuerza en locales de publica concurrencia. En este tipo de locales se necesita mas tiempo para su evacuacion
debido a la gran acumulacién de personas.

Todas las bandejas de Basor Electric se fabrican bajo la Norma UNE-EN 61537 “Sistemas de bandejas
y de bandejas de escalera para la conduccion de cables”. En esta norma se ha previsto contemplar los riesgos
de resistencia al fuego, pero hasta ahora no se ha desarrollado este aspecto.




SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO

LAS BANDEJAS DE BASOR FRENTE AL FUEGO

Ante esta falta de normativa Europea o internacional aplicable, se usan diferentes normas locales como
la alemana, la checa y la eslovaca que estudian el comportamiento frente el fuego de los sistemas de cables
eléctricos necesario para mantener la integridad del circuito. Estas normas definen las condiciones del ensayo
para verificar que el sistema, formado por bandejas, soportes, accesorios y cables resistentes al fuego, mantie-
ne la alimentacion eléctrica durante un tiempo determinado incluso en las condiciones extremas de incendio.

DIN 4102-12

CSN 730895

STN 920205

“Fire behaviour of building materials and elements. Fire resistance of electric cables systems
required to maintain circuit integrity”

“Fire safety engineering - Maintaining the functionality of cable lines under fire conditions -
requirements, testing, classification Px-R, R-PHX and application of test results”

“Fire behaviour of construction products and building constructions. Circuit integrity mainte-
nance of cable systems. Requirements, testing, classification and aplication of test results”

Basor Electric ha usado estas Normas para estudiar el comportamiento y funcionalidad de sus pro-
ductos ante un incendio. La norma estudia la respuesta de la instalacion del conjunto de cables resistentes al
fuego sometidos a tension con los soportes y las bandejas en el interior de un horno con una curva tempera-

tura-tiempo definida.

Temperatura
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SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO

LAS BANDEJAS DE BASOR FRENTE AL FUEGO / BASOR CABLE TRAYS AGAINST FIRE

Con el paso de los minutos las bandejas se van deformando sin dejar de soportar los cables, la cubierta
de los cables se va deteriorando pero el conjunto mantiene la senal eléctrica sin llegar al cortocircuito o a la
interrupcion de la sefal. En funcidn del tiempo, en minutos, que es capaz de mantener la instalacion en servicio
se clasifica como E30, E60 6 E90. La seleccion del la instalacion (E30, E60 6 E90) dependera del tiempo necesa-
rio para organizar la evacuacion y los servicios de emergencia en cada caso.

Clasificacion Tiempo de ensayo (min) Temperatura alcanzada
Classification Time test (min) Tempera%yé? reached

*Las instalaciones clasificadas como Resistentes al Fuego han sido ensayadas en laboratorios externos acredita-
dos, lo que permite asegurar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la Normativa en cuestion.
**Ademas, algunos de los montajes han sido posteriormente evaluados y certificados por VEIKI, quedando asi
certificados para su uso e instalacion en Hungria.
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SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF01.00

Bandeja de hilo BFR de altura 65mm (2”).
Montaje a pared/techo usando varillas roscadas y soportes SHO

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF01.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables de hilo BASORFIL BFR con un ancho maximo de 300 (12"), en acabado EZ-GS/GC, con soportes SHO, varillas
roscadas VRM8 y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:
* DIN 4102-12

LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE H E
PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE Tornillo B1 2u 4u
Distancia entre soportes 1,2m Grapa CGBF 2u bu
Carga maxima por nivel 10 kg/m Soporte SHO Tu 2u
N° méaximo de alturas 2 PSHO Tu 2u
Alto 65mm (27) Varilla Roscada VRM8 Tu Tu
Ancho 300mm (127) Tuerca DIN6923 M8 2u 4u
| =
H ] LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA H
MATERIALES OPCIONALES EN EL MONTAJE (] Basorfil BER 3m 6m
Variable Set 4182CV Tu Tu Grapa CGBF Tu 2u
Tuerca DIN6923 M8 2u 2u Union CULA 2u 4u
CABLEADO DEL ENSAYO
Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado
Nexans 2x2x0,8mm? RHEYHALON JE-HI(StIH E30-E90 Sefial DIN 4102-12 E30
EUPEN Kablewerk AG 4x1,5mm? RE EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 E90
Prysmian 4x16mm?RE Sienopyr-plus (NJHXHX E90 Potencia DIN 4102-12 E90
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SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF02.00

Bandeja de chapa ERE de altura 60mm (2”).
Montaje a techo usando varillas roscadas y soportes SHOT

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF02.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables BASORTRAY ERE con un ancho méaximo de 300 (12"], en acabado GS/GC, con soportes SHOT, varillas roscadas
VRM8 y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:
* DIN 4102-12

PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE

J
Distancia entre soportes 1,2m LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE I—"
Carga maxima por nivel 10 kg/m Tornillo B1 2
N° maximo de alturas 1 Soporte SHOT 1u
Alto 60mm (2”) PSHO 1u
Ancho 300mm (127) Varilla Roscada VRM8 Tu
Tuerca DIN6923 M8 2u
-
MATERIALES OPCIONALES EN EL MONTAJE I—" |LJ
LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA
Variable Set 4182CV Tu
Basortray ERE 3m
Tuerca DIN6923 M8 2u )
Tornillo B1 4u
CABLEADO DEL ENSAYO
Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado
Nexans 2x2x0,8mm? RHEYHALON JE-H(St)H E30-E90 Sefal DIN 4102-12 E90
EUPEN Kablewerk AG 4x1,5mm? RE EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 E90
Prysmian 4x16mm?RE Sienopyr-plus (NJHXHX E90 Potencia DIN 4102-12 E90



SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF03.00

Bandeja de chapa FRE de altura 60mm (2”).
Montaje a techo usando varillas roscadas y soportes SHL y SPL

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF03.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables BASORTRAY FRE con un ancho maximo de 300 (12”], en acabado GS/GC, con soportes SHL y SPL, varillas
roscadas VRM8 y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:

* DIN 4102-12 H IE
LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE H
PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE Tornillo B1 2u 4u
Distancia entre soportes 1,2m Soporte SHL Tu 2u
Carga maxima por nivel 10 kg/m Soporte SPL Tu Tu
N° méximo de alturas 2 Varilla Roscada VRM8 Tu Tu
Alto 60mm (27) Tuerca DIN6923 M8 2u 4Lu
Ancho 300mm (127) Tornillo DIN933 M10x30 2u 4u
Tuerca muelle TM41 M10 2u 4u
MATERIALES OPCIONALES EN EL MONTAJE H E LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA H E
Variable Set 4182CV Tu Tu Basortray FRE 3m 6m
Tuerca DIN6923 M8 2u 2u Tornillo B1 4u 8u
CABLEADO DEL ENSAYO
Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado
Nexans 2x2x0,8mm? RHEYHALON JE-HI(StIH E30-E90 Sefal DIN 4102-12 E30
EUPEN Kablewerk AG 4x1,5mm? RE EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 E90
Prysmian 4x16mm?RE Sienopyr-plus (NJHXHX E90 Potencia DIN 4102-12 E90
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SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF04.00

Bandeja de chapa ERE de altura 60mm (2”).
Montaje a techo usando varillas roscadas y perfiles 41x41

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF04.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccion de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como
sistema E30, E60, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables BASORTRAY ERE con un ancho méaximo de 300 (12"), en acabado GS/GC, con perfiles 41x41, varillas roscadas
VRM10 y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN: M H
“DIN4102-12 *STN 92 0205 LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE .y
* CSN 730895 Tornillo B 2u 4u
PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE P41 41X 04m 08m
Distancia entre soportes 1.2m Varilla Roscada VRM10 Tu Tu
Carga méxima por nivel 10 kg/m Tuerca DINg34 M10 2u 4u
N° maximo de alturas 2 L
Allo $0omm (7] LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA = :Q
Ancho 300mm (127)
Basorfil ERE 3m 6m
Tornillo B1 4u 8u
CABLEADO DEL ENSAYO
Fabricante Seccidn Referencia del cable Tipo Norma Veiki Arriba Abajo
Nexans 2x2x0,8 mm? RHEYHALON JE-HIStJH E30-E90 Sefal DIN 4102-12 608/VNL E90 E30
EUPEN kabelwerk AG ~ 4x1,5 mm?RE EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 608/VNL E90 E60
Prysmian 4X16 mm? RE Sienopyr-plus (NJHXHX E90 Potencia DIN 4102-12 608/VNL E90 E60
EUPEN kabelwerk AG  4x1,5 mm?RE EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 608/VNL E60 E30
EUPEN kabelwerk AG  4x16 mm? RM EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 608/VNL E90 E90
EUPEN kabelwerk AG ~ 4x50 mm? RM EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 608/VNL E90 E90
EUPEN kabelwerk AG 2x2x0,8 mm? EUCASAFE JE-HI(StJH...Bd FE 180 E90 Sefal DIN 4102-12 608/VNL E30 E90
Lamela Electric, a.s. 2x2x0,8 mm? JSFE-V FE180/P30-90-R B2ca,s1,d0,d1,a1 UV Sefial CSN730895 / STN920205 608/VNL = P90-R
Lamela Electric, a.s. 4x1,5 mm? RE 1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,a1 UV Potencia  CSN730895 / STN920205 608/VNL - P60-R
Lamela Electric, a.s. 4x16 mm? RE 1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al UV Potencia  CSN730895 / STN920205 608/VNL P15-R P60-R
Nkt cables 4x1,5 mm?RE NOPOVIC 1-CXKH-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,a1  Potencia  CSN730895 / STN920205 608/VNL P15-R -
Nkt cables 4x50 mm?2SM  NOPOVIC 1-CXKH-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al  Potencia  CSN730895/ STN920205 608/VNL P60-R -



SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF05.00

Bandeja de chapa ERE de altura 60mm (2”).
Montaje a pared usando varillas roscadas y soportes SHO

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF05.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables BASORTRAY ERE con un ancho méaximo de 300 (12"], en acabado GS/GC, con soportes SHO, varillas roscadas
VRMS, conjunto variable 4182CV y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:

* DIN 4102-12
=)

PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE HISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE

Distancia entre soportes 1,2m Tornillo B1 2u

Carga maxima por nivel 10 kg/m Soporte SHO v

N° méaximo de alturas 1 PSHO [

Alto 60mm (27] Varilla Roscada VRM8 Tu

Ancho 300mm (127) Tuerca DIN6923 M8 S5u
Tornillo DIN933 M8x25 Tu
Variable set 4182VS 2u
LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA M
Basortray ERE 3m
Tornillo B1 4u

CABLEADO DEL ENSAYO

Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado

Nexans 2x2x0,8mm? RHEYHALON JE-HI(StIH E30-E90 Sefal DIN 4102-12 E90

EUPEN Kablewerk AG 4x1,5mm? RE EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 E90

Prysmian 4x16mm?RE Sienopyr-plus (NJHXHX E90 Potencia DIN 4102-12 E90



SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF06.00

Bandeja de chapa FRE de altura 60mm (2”).
Montaje a techo usando varillas roscadas y soportes SPL y SP

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF06.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables BASORTRAY FRE con un ancho maximo de 300 (12"), en acabado GS/GC, con soportes SPL y SP, varillas ros-
cadas VRM8y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:
* DIN 4102-12

) -
LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE |U
PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE Tornillo B 2u 4u
Distancia entre soportes 1,2m Soporte SPL Tu 2u
c s . Soporte SP Tu Tu
arga maxima por nivel 10 kg/m
NO miximo de alturas 2 Varilla Roscada VRM8 Tu Tu
Alto 60mm (27] Tuerca DIN6923 M8 2u 4u
Ancho 300mm (12°) Tornillo DIN933 M10x30 2u 4u
Tuerca muelle TM41 M10 2u 4u
- -
- = 1 =
MATERIALES OPCIONALES EN EL MONTAJE E LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE E
Variable Set 4182CV Tu Tu Basortray FRE 3m bm
Tuerca DIN6923 M8 2u 2u Tornillo B1 4u 8u
CABLEADO DEL ENSAYO
Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Arriba Abajo
Nexans 2x2x0,8mm? RHEYHALON JE-HI[StJH E30-E90 Sefal DIN 4102-12 E60 E30
EUPEN Kablewerk AG 4x1,5mm? RE EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 E60 E30
Prysmian 4x16mm?RE Sienopyr-plus (NJHXHX E90 Potencia DIN 4102-12 E60 E30
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SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF07.00

Bandeja de hilo BFR de altura 65mm (2”).
Montaje a pared usando varillas roscadas y soportes SHO

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF07.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como sistema E30, E60, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables de hilo BASORFIL BFR con un ancho maximo de 300 (127}, en acabado GS-EZ/GC, con soportes SHO, varillas
roscadas VRMS, conjunto variable 4182CV y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:

*DIN 4102-12 it =
LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE )

Grapa GBF 2u 4u

PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE Tornillo B 2u 4u

Distancia entre soportes 12m Soporte SHO Tu 2u

Carga maxima por nivel 10 kg/m PSHO Tu 2u

NO miximo de alturas 2 Varilla Roscada VR8 Tu 2u

Alto 65mm (27] Tuerca DIN6923 M8 5u bu

Ancho 300mm (12°] Tornillo DIN933 M8x25 Tu Ou
Variable Set 4182CV 2u 2u
LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA H E
Basorfil BFR 3m 6m
Unién CULA 2u 4u
Grapa CGBF Tu 2u

CABLEADO DEL ENSAYO

Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado

Nexans 2x2x0,8mm? RHEYHALON JE-H(St)H E30-E90 Sefial DIN 4102-12 E90

EUPEN Kablewerk AG 4x1,5mm? RE EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 E60

Prysmian 4x16mm?RE Sienopyr-plus (NJHXHX E90 Potencia DIN 4102-12 E30



SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF08.00

Bandeja de escalera FE de altura 60mm (2”).
Montaje a techo usando varillas roscadas y soportes SP Y SPD

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF08.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables de escalera BASORTRAV FE con un ancho maximo de 400 (16”), en acabado GC, con soportes SPD, SP, varillas
roscadas VRM8 y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 20 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:

* DIN 4102-12 L
LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE

PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE ?::rca DIN933 M10X30 j E
Distancia entre soportes 1,2m Tuerca muelle TM41 M1D 4L
Carga maxima por nivel 20 kg/m Soporte SP 1u
N° méaximo de alturas 1 Soporte SPD Tu
Alto 60mm (2] Tuerca DING923 M8 2u
Ao AWl (1) Varilla roscada VRMS 1
MATERIALES OPCIONALES EN EL MONTAJE H LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA H
Variable Set 4182CV Tu Basortrav FE 3m
Tuerca DIN6923 M8 2u Tornillo B2 4Lu
CABLEADO DEL ENSAYO

Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado
Nexans 2x2x0,8mm? RHEYHALON JE-HI(StIH E30-E90 Sefial DIN 4102-12 E90
EUPEN Kablewerk AG 4x1,5mm? RE EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 E30
Prysmian 4x16mm?RE Sienopyr-plus (NJHXHX E90 Potencia DIN 4102-12 E30



SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF09.00

Bandeja de chapa ERE de altura 60mm (2”).
Montaje a pared/techo usando varillas roscadas y soportes SHO

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF09.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables BASORTRAY ERE con un ancho méaximo de 300 (12"], en acabado PG/GC, con soportes SHO, varillas roscadas
VRM8 y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:
* DIN 4102-12

PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE

Distancia entre soportes 1.2m LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE H

Carga maxima por nivel 10 kg/m Tornillo B1 2u

N° maximo de alturas 1 Soporte SHO 1u

Alto 60mm (2") PSHO 1u

Ancho 300mm (127) Varilla Roscada VR8 Tu
Tuerca DIN6923 M8 2u

MATERIALES OPCIONALES EN EL MONTAJE H LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE H

Variable Set 4182CV Tu Basortray ERE 3m

Tuerca DIN6923 M8 2u Tornillo B1 4u

CABLEADO DEL ENSAYO

Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado

Nexans 2x2x0,8mm? RHEYHALON JE-HI(StIH E30-E90 Sefial DIN 4102-12 E90

EUPEN Kablewerk AG 4x1,5mm? RE EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 E90

Prysmian 4x16mm?RE Sienopyr-plus (NJHXHX E90 Potencia DIN 4102-12 E90
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SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF010.00

Bandeja de chapa FRE de altura 60mm (2”).
Montaje a pared/techo usando varillas roscadas y soportes SHL

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF10.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables BASORTRAY FRE con un ancho méximo de 300 (12"), en acabado PG/GC, con soportes SHL, varillas roscadas
VRM8y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:
* DIN 4102-12

PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE

Distancia entre soportes 1,2m LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE H E
Carga maxima por nivel 10 kg/m Tornillo B1 2u 4Lu .
N° maximo de alturas 2 Soporte SHL 1u 2u
Alto 60mm (27) Varilla Roscada VRS Tu Tu
Ancho 300mm (127) Tuerca DIN6923 M8 2u bu
MATERIALES OPCIONALES EN EL MONTAJE H ﬁ LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA H 5
Variable Set 4182CV Tu Tu Basortray FRE 3m 6m
Tuerca DIN6923 M8 2u 2u Tornillo B 4u 8u
CABLEADO DEL ENSAYO

Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado
Nexans 2x2x0,8mm? RHEYHALON JE-HI(StIH E30-E90 Sefial DIN 4102-12 E30
EUPEN Kablewerk AG 4x1,5mm? RE EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 E90
Prysmian 4x16mm?RE Sienopyr-plus (NJHXHX E90 Potencia DIN 4102-12 E90

e BE Basor

CABLE TRAY SPECIALIST



SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF11.00

Bandeja de chapa ERE de altura 60mm (2”).
Montaje a pared/boveda usando cartela KS y soporte SCR

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF011.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables BASORTRAY ERE con un ancho méaximo de 300 (12”), en acabado GS/GC, con soportes SCR, cartela KSy ha
sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:
* DIN 4102-12

PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE

Distancia entre soportes 1,2m
Carga maxima por nivel 10 kg/m
N° méaximo de alturas 1
Alto 60mm (27)
Ancho 300mm (127)
CABLEADO DEL ENSAYO
Fabricante Seccion Referencia del cable
EUPEN kabelwerk AG  4x50mm? RM EUCASAFE NHXH FE 180 E90
EUPEN kabelwerk AG ~ 4x16mm? RM EUCASAFE NHXH FE 180 E90
EUPEN kabelwerk AG 2x2x0,8mm? EUCASAFE JE-H(St]JH...Bd FE 180 E90

LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE

Tornillo B1

Soporte SCR
Cartela KS 50-400
Tornillo B2

Varilla roscada Mé
DIN6923 M6
Variable set 4182CV

LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA

Basortray ERE
Tornillo B1
Tipo Norma
Potencia DIN 4102-12
Potencia DIN 4102-12
Sedal DIN 4102-12

]

]

3m
3u
Veiki Resultado
609/VNL E90
609/VNL E90
609/VNL E60

3EBasor
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SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF12.00

Bandeja de hilo BFR de altura 65mm (2”).
Montaje a techo usando varillas roscadas y perfiles 41x41

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF12.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables de hilo BASORFIL BFR con un ancho méaximo de 300 (12"), en acabado EZ/GC, con perfiles 41x41, varillas
roscadas VRM 10y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:
" DIN 4102-12 LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE =]
Tornillo B1 2u
PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE Grapa GBF 2u
Distancia entre soportes 1.2m Tuerca DIN9021 Mé 2u
Carga maxima por nivel 10 kg/m Perfil P41 41x41x1,5 0,4m
N maximo de alturas 1 Varilla Roscada VR10 2u
Alto 65mm (27) Tuerca DIN934 M10 4u
Ancho 300mm (127) Tuerca DIN125 M10 4u

]

LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA

Basorfil BFR 3m

Union CULA 2u

Grapa CGBF Tu
CABLEADO DEL ENSAYO

Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Veiki Resultado

EUPEN kabelwerk AG  4x1,5mm? RE EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 610/VNL E30
EUPEN kabelwerk AG  4x16mm? RM EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 610/VNL E90
EUPEN kabelwerk AG  4x50mm? RM EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12 610/VNL E90
EUPEN kabelwerk AG 2x2x0,8mm? EUCASAFE JE-H(StJH...Bd FE 180 E90 Senal DIN 4102-12 610/VNL E60

3EBasor



SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF13.00

Bandeja de hilo BF2R de altura 65mm (2”).
Montaje a techo usando varillas roscadas y perfiles 41x41

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF13.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables de hilo BASORFIL BF2R con un ancho méaximo de 300 (12"), en acabado EZ/EZ1000, con perfiles 41x41, vari-
llas roscadas VRM10 y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:
* DIN 4102-12

PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE

Distancia entre soportes 1,1 m
Carga maxima por nivel 10 kg/m
N° méaximo de alturas 1
Alto 65mm (27)
Ancho 300mm (127)
CABLEADO DEL ENSAYO
Fabricante Seccién Referencia del cable
EUPEN kabelwerk AG  4x16mm? RM EUCASAFE NHXH FE 180 E90
EUPEN kabelwerk AG  4x50mm? RM EUCASAFE NHXH FE 180 E90
EUPEN kabelwerk AG 2x2x0,8mm? EUCASAFE JE-H(StJH...Bd FE 180 E90

LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE

Tornillo B1

Grapa GBF

Tuerca DIN9021 Mé
Perfil P41 41x41x1,5
Varilla Roscada VRM10
Tuerca DIN934 M10
Tuerca DIN125 M10

LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA

Basorfil BF2R
Tipo Norma
Potencia DIN 4102-12
Potencia DIN 4102-12
Senal DIN 4102-12

]

2u
2u
2u
0,4m
2u
Lu
4u

]

3m
Veiki Resultado
611/VNL E90
611/VNL E90
611/VNL E90

3EBasor
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SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF14.00

Bandeja de hilo BFR de 100x65mm (4x2”).
Montaje a techo usando varillas roscadas y soportes SSC

t

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF14.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, CSN 73 0895, CSN 73 0895, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como
sistema E30, E60, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables de hilo BASORFIL BFR con un ancho maximo de 100 (47), en acabado EZ/GC, con soportes SSC, varillas rosca-
das VRM8 y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 5 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:

*DIN 4102-12  * STN 92 0205 H =
* CSN 73 0895 LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE E
; : Soporte SSC 2u 4u
PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE Varilla Roscada VR8 Tu Tu
Distancia entre soportes 1,2m Tuerca DIN6923 M8 2u 4u
Carga méxima por nivel 5 kg/m
N° maximo de alturas 2 U
Alto 65mm (27] LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE =] E
Ancho 100mm (47) -
Basorfil BFR 3m 6m
Unién CULA 2u 4u
Grapa CGBF Tu 2u
CABLEADO DEL ENSAY0
Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Veiki Resultado
EUPEN kabelwerk AG  4x1,5mm? RE EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 920205  612/VNL E90
EUPEN kabelwerk AG  4xT1é6mm? RM EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia  DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205  612/VNL E90
EUPEN kabelwerk AG ~ 4x50mm? RM EUCASAFE NHXH FE 180 E90 Potencia DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 920205  612/VNL E90
EUPEN kabelwerk AG  2x2x0,8mm?  EUCASAFE JE-H(StJH...Bd FE 180 E90  Sefial  DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205  612/VNL E60

3EBasor



SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF15.00

Bandeja de hilo BF2R de altura 65mm (2”).
Montaje a techo usando varillas roscadas y perfiles 41x21

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF15.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccidén de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas de
acuerdo con las Normas CSN 73 0895, CSN 73 0895, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como sistema E30, E40, E90.
* El montaje emplea bandeja portacables de hilo BASORFIL BF2R con un ancho méaximo de 300 (12"), en acabado GS-EZ/EZ1000, con perfiles 41x21,
varillas roscadas VRM8 y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:

*STN 92 0205
" CSN 730895 LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE =] 5
PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE Grapa CGBF 2u 4u
Distancia entre soportes 1.2m Tuerca DIN9021 M6 2u 4u
Carga méxima por nivel 10 kg/m Perfil P41 41x21x2,5 0,4 m 0,4 m
NO miximo de alturas 2 Varilla Roscada VR8 2u 2u
Alto 65mm (27] Tuerca DIN6923 M8 4u 8u
Ancho 300mm (127) Tornillo B1 2u 4u
| =)
LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA H
Basorfil BF2R 3m 6m
CABLEADO DEL ENSAYO
Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado
Lamela Electric,a.s.  4x1,5mm?2 RE 1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al UV Potencia CSN 73 0895, STN 92 0205 P30-R
Lamela Electric,a.s.  4x16mm?RE 1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al UV Potencia CSN 73 0895, STN 92 0205 P15-R
Nkt cables 4x1,5mm? RE  NOPOVIC 1-CXKH-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al  Potencia CSN 73 0895, STN 92 0205 P30-R
Nkt cables 4x50mm?2SM  NOPOVIC 1-CXKH-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,a1 Potencia CSN 73 0895, STN 92 0205 P60-R



SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF16.00

Bandeja de chapa FRE de altura 60mm (2”).
Montaje a techo usando varillas roscadas y perfiles 41x41

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF16.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como
sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables BASORTRAY FRE con un ancho maximo de 300 (12”], en acabado GS/GC, con perfiles 41x41, varillas roscadas
VRM10 y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes méaxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:
*DIN 4102-12  * STN 92 0205
*CSN 73 0895

PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE IL_J
LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE
Distancia entre soportes 1.2m
Carga méxima por nivel 10 kg/m LB AU
w Perfil P41 41X41X2,5 0,4 m
N° maximo de alturas 1
Alto 60mm (27] Varilla Roscada VR10 2u
T DIN934 M10 4
Ancho 300mm (127 vere v
=)
LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA
Basortray FRE 3m
Tornillo B1 4u
CABLEADO DEL ENSAYO
Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado
Lamela Electric, a.s. 2x2x0,8mm? JSFE-V FE180/P30-90-R B2ca,s1,d0,d1,a1 UV Sefial DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P15-R
Lamela Electric, a.s. 4x1,5mm? RE 1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al UV  Potencia DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P60-R
Lamela Electric, a.s. 4x16mm?RE 1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,a1 UV  Potencia DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P60-R

e BE Basor
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SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF17.00

Bandeja de escalera FE de altura 60mm (2”).
Montaje a techo usando varillas roscadas y perfiles 41x41

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF17.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como
sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables de escalera BASORTRAV FE con un ancho maximo de 400 (16”), en acabado GC, con perfiles 41x41, varillas
roscadas VRM 10y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 20 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN:
*DIN 4102-12  * STN 92 0205
*CSN 73 0895

PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE IL_J
LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE
Distancia entre soportes 1.2m
Carga méxima por nivel 20 kg/m el AU
w Perfil P41 41X41X2,5 0,5m
N° maximo de alturas 1
Alto 60mm (27] Varilla Roscada VRM10 2u
T DIN934 M10 4
Ancho 400mm (16) veree Y
BFE 6/8 2u
|
LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE
Basortrav FE 3m
Tornillos B2 4u
CABLEADO DEL ENSAYO
Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado
Lamela Electric, a.s. 2x2x0,8mm? JSFE-V FE180/P30-90-R B2ca,s1,d0,d1,a1 UV Senal DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P30-R
Lamela Electric, a.s. 4x1,5mm? RE 1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al UV  Potencia DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P30-R
Lamela Electric, a.s. 4x16mm?RE 1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,a1 UV  Potencia DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P15-R



SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF018.00

Bandeja de chapa FRE de altura 60mm (2”).
Montaje a pared usando varillas roscadas y soportes SP

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF18.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como
sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables BASORTRAY FRE con un ancho maximo de 300 (12"], en acabado PG/GC, con soportes SP, varillas roscadas
VRM10, y la pieza PFV45, ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes méxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN: | =
*DIN 4102-12  * STN 92 0205 LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE -
" ESNT30895 Tornillo B1 2u 4y
PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE Soporte SP Tu 2u
Distancia entre soportes 1,2m Varilla Roscada VR10 Tu Tu
Carga méxima por nivel 10 kg/m Tuerca DIN934 M10 2u 4u
N° maximo de alturas 2 Tornillo B3 Tu Ou
Alto 60mm (27) PFV45 2u 2u
Ancho 300mm (127)
LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA H 5
Basortray FRE 3m 6m
Tornillo B1 4u 8u
CABLEADO DEL ENSAYO
Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado
Lamela Electric, a.s.  2x2x0,8mm? JSFE-V FE180/P30-90-R B2ca,s1,d0,d1,al UV Sefial  DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P60-R
Lamela Electric, a.s.  4x1,5mm? RE 1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al UV Potencia  DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P90-R
Lamela Electric,as.  4x16mm?RE 1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,a1 UV Potencia  DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P60-R
Nkt cables 4x1,5mm? RE NOPOVIC 1-CXKH-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al Potencia DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P15-R
Nkt cables 4x50mm?2SM  NOPQVIC 1-CXKH-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al  Potencia  DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P60-R



SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF20.00

Bandeja de escalera FE de altura 60mm (2”).
Montaje a pared usando varillas roscadas y soportes SP

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF20.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como
sistema E30, E60, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables de escalera BASORTRAV FE con un ancho maximo de 400 (16”), en acabado GC, con soportes SP, varillas
roscadas VRM10, y la pieza PFV45, ha sido ensayado para una carga de trabajo de 20 kg/m y una distancia entre soportes méaxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN: H IE
*DIN 4102-12  * STN 92 0205 LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE H
* CSN'73 0895 Tornillo B2 2u 4u
- - Soporte SP Tu 2u
PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE Varilla Roscada VR10 - -
Distancia entre soportes 1.2m Tuerca DIN934 M10 iy 8y
Carga méxima por nivel 20 kg/m Tornillo B3 14 Ou
N° maximo de alturas 2 PEV45 24 24
Alto 60mm (27) BFE M6/8 2u 4u
Ancho 400mm (16")
| =)
LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA H
Basortrav FE 3m 6m
Tornillo B2 4u 8u
CABLEADO DEL ENSAYO
Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado
Lamela Electric, a.s.  2x2x0,8mm? JSFE-V FE180/P30-90-R B2ca,s1,d0,d1,al UV Sefial DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P45-R
Lamela Electric, a.s.  4x1,5mm? RE 1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al UV Potencia ~ DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P45-R
Lamela Electric, a.s.  4x16mm?RE 1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al UV Potencia  DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P15-R
Nkt cables 4x1,5mm? RE  NOPOVIC 1-CXKH-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al  Potencia  DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P60-R
Nkt cables 4x50mm?2SM  NOPOVIC 1-CXKH-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al  Potencia  DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P15-R



SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF21.00

Bandeja de hilo BFR de altura 65mm (2”).
Montaje a pared usando varillas roscadas, cartelas y soportes SCR

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF21.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccion de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como
sistema E30, E40, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables de hilo BASORFIL BFR con un ancho maximo de 300 (12"], en acabado inoxidable i316, con soportes SCR,
varillas roscadas VRMé y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes maxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN: H
*DIN 4102-12  * STN 92 0205 LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE
" CSN73 0895 Tornillo BY 2u
; ; Grapa GBF 2u
PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE
Cartela KS Tu
Distancia entre soportes 1,2m Soporte SCR 1
Carga maxima por nivel 10 kg/m Varilla Roscada VRMé Tu
N® méximo de alturas ! Tuerca DIN6923 M6 4u
Alto 65mm (2] Tornillo B2 2u
Ancho 300mm (127) Variable Set 4182V 1u
LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA H
Basorfil BFR 3m
Union CULA 2u
Grapa CGBF 2u
CABLEADO DEL ENSAYO
Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado
Lamela Electric, a.s.  2x2x0,8mm? JSFE-V FE180/P30-90-R B2ca,s1,d0,d1,a1 UV Sefial  DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P15-R
Lamela Electric, a.s.  4x1,5mm?RE  1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al UV  Potencia DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P60-R
Lamela Electric, a.s.  4x16mm? RM  1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al UV Potencia DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P15-R

3EBasor



SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO:
SISTEMA: RF22.00

Bandeja de chapa BS de altura 50mm (2”).
Montaje a pared usando varillas roscadas, cartelas y soportes SCR

BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF22.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conduccién de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas
de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como
sistema E30, E60, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables BASORTRAY BS con un ancho maximo de 300 [127), en acabado inoxidable i316, con soportes SCR, varillas
roscadas VRMé y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes méaxima de 1,2 m.

CLASIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN: H
*DIN 4102-12  * STN 92 0205 LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE
" CSN 730895 Tornillo B1 2u
PARAMETROS TECNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE Variable Set 4182CV Tu
Distancia entre soportes 1,2m Cartela KS Tu
Carga maxima por nivel 10 kg/m Soporte SCR Tu
N° maximo de alturas 1 Varilla Roscada VRMé Tu
Alto 45mm (27) Tuerca DIN9021 Mé 4u
Ancho 300mm (127) Tornillo B2 2u
LISTADO DE MATERIALES POR BANDEJA H
Basortray BS 3m
Union JUBS 3u
Tornillo B1 12u
CABLEADO DEL ENSAYO
Fabricante Seccion Referencia del cable Tipo Norma Resultado
Lamela Electric,a.s.  2x2x0,8mm? JSFE-V FE180/P30-90-R B2ca,s1,d0,d1,a1 UV Sefal  DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P90-R
Lamela Electric, a.s.  4x1,5mm? RE  1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al UV  Potencia DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P45-R
Lamela Electric, a.s.  4x16mm2?RM  1-CSKE-V FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,a1 UV Potencia DIN 4102-12, CSN 73 0895, STN 92 0205 P90-R
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