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COMO CORTAR

Utilizar siempre tenazas de corte asimétrico.
Cortar lo más cercano posible a la varilla tanto en horizontal como en vertical.
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LENGTH

LENGTH

N=Number of rows to cut
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CURVA PLANA DE RADIO LARGO
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Video disponible 



SPLICE

LENGTH

LENGTH

N=Number of rows to cut
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CURVA PLANA DE RADIO LARGO AJUSTABLE
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Video disponible 



LENGTH

LENGTH

D and L=Number of rows to cut
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CURVA PLANA DE RADIO CORTO
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Video disponible 



L=Number of rows to cut
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CURVA PLANA RECTA
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Video disponible 



DEPTH

L=Number of rows to cut

LENGTH

LENGTH

D and L=Number of rows to cut
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TE RECTA
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Video disponible 



WASHER

DEPTH

DEPTH

L and T=Number of rows to cut
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TE ANCHA
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WASHER

WASHER

DEPTH

DEPTH
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REDUCCIONES ALTURA 35 Y 65

REDUCCIONES ALTURA 105
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Video disponible 
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LENGTH

LENGTH

V=Number of rows to cut
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CURVAS CÓNCAVAS Y CONVEXAS
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Video disponible 



DEPTH

V=Number of rows to cut

Protocolos para
la creación de
accesorios

CAMBIOS DE NIVEL
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Video disponible 



90° HORIZONTAL BENDS 

TEES AND CROSSES

Visita nuestro canal youtube.com/user/basorelectric


