BFR BASORFIL
Charolas tipo malla == Dasor

ELECTARIC

BASORFIL BFR H35 I304L/1316L

B H 1304L 1316L B
DESCRIPCION mmo mm REF.  kym  REE  kgm ITI
BASORFIL BFR 100X35 100 | 35 | 20303 | 066 | 27415 | 0,66

BASORFIL BFR 200X35 200 | 35 | 20305 | 102 | 27417 | 1,02

BASORFIL BFR 300X35 300 | 35 | 20306 | 139 | 27418 | 139

100

Para montar charolas es necesario utilizar un Conjunto Clema Basorfil para cada ala de la charola,
L=3m referencia 2/4915 en 1304L y referencia 2/5358 en I316L. En el caso del modelo 300 ademés se usa
un Conjunto Clema Basorfil adicional en el centro de la base.

Para més informacion consulte las fichas técnicas. 1 1
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Productos con certificacion UL

BASORFIL BFR Hé5 I304L/1316L

B H 1304L 1316L

DESCRIPCION mm mm REF. kg/m REF. kg/m
BASORFIL BFR 60X65 60 65 2/0307 | 066 | 2/7419 | 0,66
BASORFIL BFR 100X65 100 65 2/0308 | 096 | 2/7420 | 0,96
BASORFIL BFR 150X65 150 65 2/0309 | 1,02 | 2/7421 | 1,02
BASORFIL BFR 200X65 200 65 2/0310 | 132 | 2/7422 | 1,32
BASORFIL BFR 300X65 300 65 2/0311 | 1,69 | 2/7423 | 1,69 g
BASORFIL BFR 400X65 400 65 200312 | 2,05 | 2/7424 | 2,05
BASORFIL BFR 500X65 500 65 200313 | 241 | 2/7425 | 241
BASORFIL BFR 600X65 600 65 200314 | 2,77 | 27426 | 2,77 %% = :f%
Para montar charolas de ancho inferior ¢ igual a 200 mm es necesario utilizar para cada ala una
Conjunto Clema Basorfil referencia 2/4915 en 1304L y referencia 2/5358 en I316L. Para charolas de
anchos superiores se utilizaré otro Conjunto Clema Basorfil como unién central en la base.
Para mas informacion consulte las fichas técnicas.
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Productos con certificacion UL
BASORFIL BFR H105 I304L/1316L
B H 1304L 1316L B

DESCRIPCION mm mm REF. kg/m REF. kg/m ? .
BASORFIL BFR 200X 105 200 105 | 2/0315 | 1,69 | 2/7427 | 1,69 5T
BASORFIL BFR 300X105 300 105 | 2/0316 | 2,05 | 2/7428 | 2,05
BASORFIL BFR 400X105 400 105 | 2/0317 | 241 | 2/7429 | 241
BASORFIL BFR 500X105 500 105 | 2/0318 | 2,77 | 2/7430 | 2,77 8
BASORFIL BFR 600X105 600 105 | 2/0319 | 3,14 | 2/7431 | 314
Para montar charolas de ancho inferior ¢ igual a 200 mm es necesario utilizar para cada ala un Conjunto L
Clema Basorfil referencia 2/4915 en 1304L y referencia 2/5358 en 1316L. Para charolas de anchos S

@ superiores se utilizara otro Conjunto Clema Basorfil como union central en la base.

CERTIFIED Para mas informacion consulte las fichas técnicas.

SAFETY US-CA
E358301

Productos con certificacion UL
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