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CONJUNTO CLEMA BASORFIL
ELECTROCINCADO GC I304L

DESCRIPCION REF. kg/ud REF. kg/ud REF. kg/ud

Conjunto Clema BF/BFR 2/4364 0,03 2/4360 0,03 2/4915 0,03

Está compuesto por un Conjunto tornillo BF y una grapa BF.

Se puede utilizar como elemento de unión en las diferentes charolas BASORFIL.

CONJUNTO CLEMAS BASORFIL I316L
I316L

DESCRIPCION REF. kg/ud

Conjunto Clemas BF/BFR 2/5358 0,03

Está compuesto por un tornillo M6x16 DIN 603, una grapa BF, una grapa interna BF y una tuerca M6 
DIN6923.

Se puede utilizar como elemento de unión en las diferentes charolas BASORFIL.

Productos con certificación UL

Productos con certificación UL

UNIÓN RÁPIDA BASORFIL 65/105
ELECTROCINCADO GC

DESCRIPCION REF. kg/ud REF. kg/ud

Unión Rápida BASORFIL 2/6217 0,03 2/6219 0,03

Se utiliza como elemento de unión en las charolas BASORFIL BFR de peraltes 65 y 105.

Se caracteriza por la sencillez y rapidez de montaje puesto que sólo es necesario apretar las pestañas 
con unos alicates para garantizar una buena unión.

UNIÓN RÁPIDA BASORFIL 35
ELECTROCINCADO GC

DESCRIPCION REF. kg/ud REF. kg/ud

UR BFR 35 2/7271 0,04 2/7272 0,04

Se utiliza como elemento de unión de las charolas BASORFIL BFR de peralte 35.

Se caracterizan por la sencillez y rapidez de montaje puesto que sólo es necesario apretar las pestañas 
con unos alicates para garantizar una buena unión

Productos con certificación UL

Elementos de Unión

BASORFILBFR


