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Elementos de Unión - Accesorios

BASORFILBFR

PIE SUELO BFR/BF2R/E-BFR

GS GC

DESCRIPCION REF. kg/ud REF. kg/m

Pie Suelo 2/5590 0,13 2/4397 0,13

Para el montaje del pie suelo, se puede fijar al suelo mediante anclajes para perforación de 6 mm u 
8 mm.

PIE A SOPORTE BFR 60x65

I304L

DESCRIPCION REF. kg/ud

PIE A SOPORTE BFR 60X65 2/7304 0,14

Para el montaje BFR 60X65 a soporte usando un conjunto B1  o directamente al suelo, con anclaje M6.

PERFIL SEPARADOR PS

H GS GC I304L

DESCRIPCION mm REF. kg/m REF. kg/m REF. kg/ud

PS  35 35 2/3476 0,23 2/3479 0,29 - -

PS  60 60 2/2066 0,34 2/3480 0,43 2/3645 0,34

PS  100 100 2/3478 0,56 2/3482 0,76 2/5138 0,70

Para fijar el perfil separador a la charola se necesitan cada 500 mm, una Clema BASORFIL referencia 
2/0337 en ELECTROCINCADO, 2/0339 en GC ó 2/0340 en I304L y un conjunto tornillo B1 referencia 
2/4356 en ELECTROCINCADO, 2/6826 en GC ó 2/4925 en I304L. (productos embalados en bolsas 
de 100).

El perfil separador permite una mejor organización de los cables según la necesidad.

Se recomienda especialmente su uso en instalaciones con problemas de compatibilidad 
electromagnética para separar circuitos de señal y potencia.

L = 3 m

Productos con certificación UL

REF. kg/ud

TC 2/5066 -

CLIP RAIL-FIL 2/9996-00007 0,01

BPZ 400 ml. 2/7224 -

TC CFBFR41 BPZ

JUBFR-A

GS i304

REF. kg/ud Ref. kg/ud

JUBFR-A 65/105 2/9868 0,12 2/9869 0,12

2 x GBF (2/0337-ZN  /  2/0340-i304) + 2 x B1 (2/4356-ZN  /  2/4925-i304)
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