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ACCESORIOS DE DIRECCIONAMIENTO - CURVAS ZMX

BASORTRAV

CURVA PLANA AJUSTABLE ZMX

A P L ALU

DESCRIPCIÓN pulgadas pulgadas pulgadas REF. kg/ud

CPA ZMX 4X3.1/4 AL 4 3.1/4 6 2/8171 0,57

CPA ZMX 6X3.1/4 AL 6 3.1/4 6 2/8172 0,66

CPA ZMX 9X3.1/4 AL 9 3.1/4 12 2/8173 1,11

CPA ZMX 12X3.1/4 AL 12 3.1/4 12 2/8174 1,40

CPA ZMX 16X3.1/4 AL 16 3.1/4 18 2/8175 2,15

CPA ZMX 18X3.1/4 AL 18 3.1/4 18 2/8176 2,43

CPA ZMX 20X3.1/4 AL 20 3.1/4 24 2/8177 3,04

CPA ZMX 24X3.1/4 AL 24 3.1/4 24 2/8178 3,74

CPA ZMX 30X3.1/4 AL 30 3.1/4 30 2/8179 5,34

CPA ZMX 36X3.1/4 AL 36 3.1/4 36 2/8180 7,22

CPA ZMX 4x4-AL 4 4    6 2/8878 0,79

CPA ZMX 6x4-AL 6 4    6 2/8879 0,96

CPA ZMX 9x4-AL 9 4    12 2/8880 1,58

CPA ZMX 12x4-AL 12 4    12 2/8881 1,97

CPA ZMX 16x4-AL 16 4    18 2/8882 2,99

CPA ZMX 18x4-AL 18 4    18 2/8883 3,36

CPA ZMX 20x4-AL 20 4    24 2/8884 4,20

CPA ZMX 24x4-AL 24 4    24 2/8885 5,12

CPA ZMX 30x4-AL 30 4    30 2/8886 7,26

CPA ZMX 36x4-AL 36 4    36 2/8887 9,77

CPA ZMX 4x4 1/2-AL 4 4 1/2 6 2/8888 0,67

CPA ZMX 6x4 1/2-AL 6 4 1/2 6 2/8889 0,81

CPA ZMX 9x4 1/2-AL 9 4 1/2 12 2/8890 1,35

CPA ZMX 12x4 1/2-AL 12 4 1/2 12 2/8891 1,67

CPA ZMX 16x4 1/2-AL 16 4 1/2 18 2/8892 2,54

CPA ZMX 18x4 1/2-AL 18 4 1/2 18 2/8893 2,85

CPA ZMX 20x4 1/2-AL 20 4 1/2 24 2/8894 3,57

CPA ZMX 24x4 1/2-AL 24 4 1/2 24 2/8895 4,33

CPA ZMX 30x4 1/2-AL 30 4 1/2 30 2/8896 6,12

CPA ZMX 36x4 1/2-AL 36 4 1/2 36 2/8897 8,23

CPA ZMX 4x6-AL 4 6    6 2/8898 1,03

CPA ZMX 6x6-AL 6 6    6 2/8899 1,22

CPA ZMX 9x6-AL 9 6    12 2/8900 1,96

CPA ZMX 12x6-AL 12 6    12 2/8901 2,38

CPA ZMX 16x6-AL 16 6    18 2/8902 3,53

CPA ZMX 18x6-AL 18 6    18 2/8903 3,92

CPA ZMX 20x6-AL 20 6    24 2/8904 4,87

CPA ZMX 24x6-AL 24 6    24 2/8905 5,83

CPA ZMX 30x6-AL 30 6    30 2/8906 8,12

CPA ZMX 36x6-AL 36 6    36 2/8907 10,77

Para montar los accesorios se usan 2 juntas de unión de la altura correspondiente. Se necesitan 12 tornillos 
referencia 2/5392 en I304 (producto embalado en bolsas de 100)


