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VARILLAS ROSCADAS

Qtrac CINCADO

DESCRIPCIÓN kg REF. kg/ud

VARILLA ROSCADA M6 L1 400 0/0678 0,32

VARILLA ROSCADA M8 L1 800 2/3397 0,35

VARILLA ROSCADA M10 L1 1400 2/5535 0,59

VARILLA ROSCADA M12 L1 2500 2/6502 1,64

MANGUITO PROLONG. M6 - 2/6323 0,03

MANGUITO PROLONG. M8 - 2/4462 0,04

Para más información consulte las fichas técnicas.

 Elementos roscados y accesorios

SISTEMAS DE MONTAJE

SBL

GS GC

DESCRIPCIÓN REF. kg/ud REF. kg/ud

SBL 2/0351 0,11 2/0361 0,12

Además de con la varilla roscada M10, también se puede usar con varilla roscada 3/8”.

SBC

Qreac 1 Qreac 2 GS GC

DESCRIPCIÓN kg kg REF. kg/ud REF. kg/ud

SBC 40 40 2/0352 0,11 2/0362 0,12

Además de con la varilla roscada M10, también se puede usar con varilla roscada 3/8”.

SBZ

Qreac GS GC

DESCRIPCIÓN kg REF. kg/ud REF. kg/ud

SBZ 35 2/0354 0,11 2/0364 0,12

Además de con la varilla roscada M10, también se puede usar con varilla roscada 3/8”.


